AHD auf HDMI-Converter AHDMI02

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 12V DC
(Netzgerat)

Leistungsaufnahme: max. 5W

Max. Lange der Eingangskabel:
200m (bei 1080p)
Ein-/Ausgange: 1 x AHD-Eingang,
1 x Multifunktionsanschluss
(jeweils BNC-Buchse), 1 x HDMI-
Ausgang (HDMI-Buchse), 1 x VGA-
Ausgang

Abmessungen: 88 x 30 x 130mm

Converter zur Umwandlung eines AHD-
in ein HDMI- / VGA-Signal

Ermdglicht den Anschluss von einer
AHD-Kamera an den HDMI- oder VGA-
Anschluss eines Monitors / TV Gerates

Der Multifunktionsanschluss bietet 4
Betriebsmaglichkeiten: 1. als AHD-
Durchschleifausgang, 2. als zweiter
AHD-Eingang fiir Bild-in-Bild Darstellung
(Position und GroBe einstellbar), 3. als
zweiter AHD-Eingang mit
umschaltbarem Ausgang, 4. als PAL-
Videoausgang

Die drei verschiedenen Ausgénge
kdnnen zeitgleich betrieben werden

Netzgerét ist im Lieferumfang enthalten
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