
Flexible Anwendungsmöglichkeiten
Direkte WLAN-Verbindung zwischen Videorecorder und Kameras:

WR100E

Einsatz eines WR100E (optional erhältlich) als WLAN-Repeater:

LAN-Verbindung zwischen Videorecorder und Kameras über Router 
(nicht im Lieferumfang enthalten):

WR100E

Einsatz der mitgelieferten externen Antenne B oder eines Antennenverlängerungs-
kabels A (optional erhältlich) zur Positionierung der Antenne an der Wandinnenseite:

B

Kamera auch als WLAN-Repeater einsetzbar:

Einsatz eines WR100E (optional erhältlich) als WLAN-Access Point:

A

Full HD Auflösung:
Betrachtung am
Monitor, am PC
oder per App 

WR100 

Videoüberwachung
über WLAN

App

2 MP

Plug +
Play
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Ihr Fachhändler

Große Auswahl

Full HD 
Überwachungs-
kamera 
WR100B

Optionales Zubehör:

Bis zu 2 zusätzliche Kameras
können mit einem WR100 Set 
betrieben werden.

Full HD 
Kuppelkamera 
WR100D

WLAN-Repeater/
Access Point WR100E

WLAN-Repeater/
Access Point 
in wetterfestem 
Gehäuse 
WR100EW

In jedem Set enthalten: +
WR100 Set B2:
• 2 x Kamera WR100B
• 1 TB Festplatte

(2 TB Festplatte bei 
WR100 Set B2 2TB)

WR100 Set D2:
• 2 x Kamera WR100D
• 1 TB Festplatte

(2 TB Festplatte bei 
WR100 Set D2 2TB)

• WLAN-Videorecorder WR100R
inkl. Festplatte

• Netzgeräte für Kameras 
und Videorecorder

• USB-Maus
• IR-Fernbedienung mit Batterien
• Externe Antenne mit 3 m Kabel

für eine Kamera
• PC-Software
• 2 x Warnaufkleber

„Videoüberwachung“

WR100 Set BD:
• 1 x Kamera WR100B
• 1 x Kamera WR100D
• 1 TB Festplatte

(2 TB Festplatte bei 
WR100 Set BD 2TB)

2 x Kamera und 
1 bzw. 2 TB Festplatte

Repeater für die Einbindung von
bis zu 4 WLAN-Kameras WR100B
oder WR100D an den Recorder.



WLAN-Videorecorder WR100R

Full HD Überwachungskamera WR100B

Automatischer 
IR-Filteraustausch

Hochleistungs-
Infrarot-LEDs
für Nachtsicht 
bis zu 30 m

4 mm Objektiv für einen horizontalen 
Erfassungswinkel von 84°

Robustes und wetterfestes 
(IP66) Kameragehäuse 
(Netzgerät innen anschließbar) Halterung für

Wand- oder 
Deckenmontage

WLAN-Antenne 
(bei LAN-Betrieb 
nicht erforderlich)

VGA-Monitor-Anschluss

HDMI-Monitor-Anschluss

RJ45-Anschluss: Zugriff über PC-Software,
Internetbrowser und App möglich

USB-Anschluss

Anschluss von 
bis zu 4 Kameras
über WLAN/LAN

Festplatte 
bis max. 6 TB

Recordergehäuse
zum Aufstellen oder
für die Wandmontage

Ca. 0,5 m Kabel 
mit Netzgerät- und
RJ45 LAN-Anschluss 
(nicht ab gebildet)

2 Megapixel-
Sensor für 
Full HD Auflösung

Infrarot-LEDs
für Nachtsicht 
bis zu 15 m

Automatischer 
IR-Filteraustausch

4 mm Objektiv für einen 
horizontalen Erfassungs-
winkel von 84°

Abgedunkelte 
Kuppel

Robustes und wetterfestes 
(IP66) Kameragehäuse 
(Netzgerät innen anschließbar)

WLAN-Antenne 
(bei LAN-Betrieb 
nicht erforderlich)

Ca. 0,5 m Kabel mit
Netzgerät- und RJ45
LAN-Anschluss 
(nicht ab gebildet)

2 Megapixel-
Sensor für 
Full HD Auflösung

• Einfache Installation ohne Netzwerkkenntnisse

• 2 Megapixel Full HD Auflösung

• Infrarot-LEDs für Nachtsicht bis 15 bzw. 30 m

• Recorder mit integrierter 1 oder 2 TB Festplatte

• Automatische Aufnahme nach Zeitplan/bei Bewegung

• Benachrichtigung per App/E-Mail bei Bewegung

• Erweiterbar auf bis zu 4 Kameras 

Das Full HD WLAN-Überwachungs kameraset WR100 vereint
die moderne Videoüberwachung per Smartphone oder Tablet
mit der bequemen Betrachtung am TV oder Monitor. 

Verschiedene Sets erhältlich
Neben dem WLAN-Videorecorder mit Internetverbindung sind
gleich zwei Full HD Standard- oder Kuppelkameras im Set
enthalten. Je nach Wunsch gibt es die Sets mit einer bereits
im Recorder vorinstallierten und speziell für die Videoüber -
wachung konzipierten Festplatte mit 1 oder 2 TB. 

Full HD Kameras
Die beiden im Set enthaltenen Standard- oder Kuppelkameras
sind dank der wetterfesten Aluminiumgehäuse sowohl für 
innen als auch außen geeignet. Die 2 Megapixel-Sensoren
und die Infrarotausleuchtung bis 15 bzw. 30 m sorgen für 
eine klare Sicht bei Tag und Nacht.

Vielfältige Recorderfunktionen
Der Videorecorder bietet alle Möglichkeiten eines professio-
nellen Videoüberwachungssystems. Zur Betrachtung kann ein
Monitor oder TV-Bildschirm über HDMI oder VGA direkt an
den Recorder angeschlossen werden. Zudem kann flexibel per
Software, Browser oder App auf den Recorder zugegriffen
werden.* Um keine Aufnahmen zu verpassen, kann bei Bewe-
gung automatisch eine Benachrichtigung per App oder E-Mail
gesendet werden.

Flexible und einfache Installation
Der Recorder wird über das Netzwerkkabel mit einem Switch/
Router verbunden. Die Verbindung zwischen Kamera und Re-
corder erfolgt direkt über WLAN oder LAN im Netzwerk. Mit-
hilfe eines zusätzlichen WLAN-Repeaters kann die Funkreich-
weite des Systems flexibel erweitert werden. So findet sich für
jedes Objekt, ob Privatgrundstück oder Firmengelände, eine
einfache Installationslösung. 

* Software- und App-Zugriff über DyDNS, feste 
öffentliche IP-Adresse oder P2P-Service möglich 
(keine Zusage eines Servicelevels bei P2P). 
Browserzugriff über Cloud-Account möglich 
(Internetverbindung erforderlich).

Full HD WLAN-Überwachungssystem
mit WLAN-Videorecorder WR100

Ihre Vorteile

Livebilder und 
Aufnahmen 
auch unterwegs
per App

Video ansehen

Full HD Überwachungskamera WR100D


