
Codeschalter CS100

Transponderschalter TS100

• �Einfache Lösung zur Zutrittskontrolle ohne 
Software

• �Für bis zu 28 frei wählbare Anwendercodes
• �Wetterfest und kompakt, Montage direkt auf 

Putz oder mit Rahmen
• �Mit Klingeltaste, eingebautem Summer zur 

Eingabebestätigung und zwei extern steuer-
baren LEDs zur Statusmeldung

• �Wahlweise Ansteuerung Ausgang 1 oder 2, 
alternativ: alle 28 Codes steuern Ausgang 1

• �Zusätzliche externe Steuerung möglich,  
z.B. Türöffnertaste

• �Anwendercodes werden über Mastercode 
verwaltet (Löschen einzelner Anwendercodes 
möglich), Eingabe der technischen Einstel-
lungen mit Hilfe des Servicecodes

• �Einfache Lösung zur Zutrittskontrolle ohne 
Software

• �Berührungsloses Schaltsystem für bis zu 
1000 anmeldbare RFID-Transponder

• �Steuerung des Ausgang über Annäherung 
eines Transponders

• �Wetterfest und kompakt, Montage direkt auf 
Putz oder mit Rahmen

• �Mit eingebautem Summer zur Eingabebestä-
tigung und einer extern steuerbaren LED zur 
Statusmeldung

Robuster und  
wasserfester  
Anwender- 
transponder

Steuert den Ausgang bei 
Annäherung an den Leser 
(ca. 2 cm Entfernung)

Master- und Service-
transponder zum Einstellen 
und Anmelden weiterer 
Transponder

• �Alle sowie einzelne Transponder können gelöscht werden. 
• �Abmeldung einzelner Transponder nur manuell mit Hilfe  

vorhandener Transponder möglich, daher werden nicht mehr 
als 100 Transponder pro System empfohlen. 

Codeschalter CS100

Einfache Montage

Optionales Zubehör
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Rote LED
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Funktions- 
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Ext. steuer- 
bare LED
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Summer

Transponder

TS100T	 Art.Nr. 37016

�Unterputz-Schaltnetzgerät

OTTO-12/1500	 Art.Nr. 32164

Hutschienen-Netzteil

NGH12/1200	 Art.Nr. 32243

› �Tastatur mit 2,5 m 
Anschlusskabel

› �Rahmen
› �Relaismodul RE02

› �2 x Folien
› �Befestigungs- 

material

Ohne RahmenMit Rahmen

Lieferumfang CS100 SET

› �Leseeinheit mit  
2,5 m Kabel

› �Rahmen
› �Relaismodul RE02
› �2 x Folien
› �Mastertransponder

› �Service- 
transponder

› �Anwender
transponder

› �Befestigungs- 
material

Lieferumfang TS100 SET
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TR
IT

T

Optionales Zubehör

�Unterputz-Schaltnetzgerät

OTTO-12/1500	 Art.Nr. 32164

Hutschienen-Netzteil

NGH12/1200	 Art.Nr. 32243

CS100 SET	 Art.Nr. 37014

TS100 SET	 Art.Nr. 37015

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 12 V DC
Stromaufnahme: 30 mA 
Ausgang: 2 x Open-Collector 12 V/ 
max. 500 mA
Relais-Modul RE02: 1 A/24 V AC/DC
Steuerbare LEDs: 2
Codes: 28 (1- bis 8-stellig)
Schaltung: Impuls (1 Sek. bis 999 Min.)  
oder Umschaltung
Summer: extern steuerbar
Anschlusskabel: rückseitig, 8-adrig,  
2,5 m Länge
Schutzart: IP67
Abmessungen: 50 x 130 x 8 mm (Tastatur), 
76 x 156 x 16 mm (Rahmen)

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 12 V DC
Stromaufnahme: 100 mA
Ausgang: 1 x Open-Collector 12 V/ 
max. 500 mA
Relais-Modul RE02: 1 A/24 V AC/DC
Leser: 125 kHz, Atmel-Protokoll
Steuerbare LED: 1
Sabotageschleife: 1
Schaltung: Impuls (1 Sek. bis 999 Min.)  
oder Umschaltung
Summer: extern steuerbar
Anschlusskabel: rückseitig, 8-adrig,  
2,5 m Länge
RFID-Transponder: bis zu 1000 Stück 
möglich, empfohlen bis zu 100 Stück (keine 
Softwareverwaltung)
Schutzart: IP67
Abmessungen: 50 x 130 x 8 mm (Tastatur), 
76 x 156 x 16 mm (Rahmen)
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