
VT38 - 

A)  Anschluss-Schemen

Anschlussübersicht 

H 15 V DC

H 15 V DCH

4

Relais
Versorgung

H

2

15 V DC

H 15 V DC

H

Z

Z

Z

15 V DC

15 V DC

15 V DC

H = Haupt-Innenstation, Z = Zusatz-Innenstation  

Standardanschluss:

Anschluss mit manipulationssicherer Türöffnung:

  

Anschluss eines Türöffners über ein externes Relais

  

Anschluss von zwei Türsprechstellen:

Anschluss von bis zu drei zusätzlichen Video- oder Audio-Innenstationen:

 

Sternförmige Verdrahtung von Zusatz-Innenstationen über einen Verteiler:

Z Z

4

H

Verteilung und Stromversorgung

8 5 5
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Anschluss von zwei Überwachungskameras pro Video-Innenstation:

Anschluss einer Kamera über einen Videoverteilverstärker:

 Anschluss einer Türsprechstelle VT38T2 an zwei Haupt-Innenstationen:

4

VVV 
1/2

4

VVV 
1/2

ZH

15 V DC 15 V DC

Koax

H1

H2

15 V DC

15 V DC

H Z Z Z

15 V DC 15 V DC 15 V DC 15 V DC

Koax

4

rot

blau

weiß

gelb

Türsprechstelle (T) Haupt-Innenstation (H) "Monitor 1" Zusatz-Innenstation (Z) "Monitor 2"

A

V

S

T1

T2

A

V

D

A

V

S

rot

blau

weiß

gelb

A

V

D
Z ZH

ggf. zweite Türsprechstelle 

15 V DC

A = Audio/Daten/Türöffnersignal
 = 0 V, Masse

= Türsprechstellen-Versorgung (von Haupt-Innenstation)
V = Video
D = Datenkommunikation zwischen den Innenstationen
  

15 V DC

weitere Zusatz-Innenstationen (Monitor 3, 4)

B)  Anschluss von Türsprechstellen und Innenstationen

PP

rot

blau

weiß

gelb

Türsprechstelle VT38T2 (T)

Haupt-
Innenstation 
(H1) 
"Monitor 1"

A

V

S

T1

A

V

D

A

V

S

ZH1

15 V DC

P

A

V

S

T1

A

V

D
Z

15 V DC

P

rot

blau

weiß

gelb

A

V

S

H2

Haupt-
Innenstation 
(H2) 
"Monitor 1"
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c) M Türöffneranschluss anipulationssicherer 

Türsprechstelle (T)

rot

blau

weiß

gelb

A

V

S

H

Haupt-Innenstation (H)

A

V

S

T1 (bzw. T2)

15 V DCbraun

b) Türöffneranschluss für Fluchttüren

Türsprechstelle (T)

beide blauen Steckbrücken entfernen [43] 12 V DC

E

Y

Z

F

X TÖ

rot

blau

gelb

Anschluss einer abgesetzten Kamera

rot

blau

weiß

gelb

A

V

S

H

Haupt-Innenstation (H)

A

V

S

T1 bzw. T2

12 V 
DC

15 V DC

Koax

X = Türöffner + 12 V
Y = interne Schaltung F = ohne Funktion
Z = Türöffner 0 V

E = ohne Funktion

Anschluss eines Türöffners
a) Türöffneranschluss Standard (Arbeitsstrom)

E

Y

Z

F

X TÖ

Türsprechstelle (T)

gelb

rot
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Anschluss von Zusatz-Innenstationen über einen Verteiler

Türsprechstelle (T) Haupt-Innenstation (H) "Monitor 1"

A

V

S

T1

T2

A

V

D

A

V

S

ZH

15 V DC

HDR 6015

230 V AC

Zusatz-Innenstation (Z) "Monitor 2"

A

V

D
Z

15 V DC

0 V DC +15 V DC

4 Adern
8 Adern 5 Adern

-V -V +V +V

* *
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Anschluss von Zusatzkameras

weiß

blau
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S

T2

V1

V2
K

12 V 
DC

Koax

blau

weiß
12 V 
DC

Koax

weiß

blau
12 V 
DC

Koax

Türsprechstelle (T)
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