
WR100D - Anschlussübersicht 

A)  Verbindung über WLAN

B)  Verbindung über LAN 

Verlängerungskabel DC10

DCST-SCHRAUB*

DCKU

12 V
2

DCST

CAT mit RJ45 Stecker

12 V
2

DCST-SCHRAUB*

RJ45

RJ45
12 V

SE01 Router/SwitchSE01

CAT mit RJ45 Stecker

mit Stromversorgung über SE01

40 cm Kabel mit 
DC-Kupplung und 
RJ45-Buchse

mit lokaler Stromversorgung

40 cm Kabel mit 
DC-Kupplung und 
RJ45-Buchse

Kamera Verbindung zum Recorder

*DCST-SCHRAUB (DC-Stecker mit 2 Klemmanschlüssen) 
ist im Lieferumfang der Kamera enthalten

Video
CAT = CAT5/6/7-Kabel
RJ45 = RJ45 Stecker/Kupplung
VIDEO = Videokabel

Strom
DCKU = DC-Kupplung
DCST = DC-Stecker
DCST-SCHRAUB = DC-Stecker mit 2 

Klemmanschlüssen
12 V = 12 V DC Netzstrom
SE01 = Stromeinspeisungs-Adapterset

mitgeliefertes 12 V Steckernetzgerät

DCST
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